
Выбор измеряющего электрода

Тип электрода Применение

Нержавеющая сталь AISI316/0H22N24M4Tcu Общего применения

Hastelloy C-276 Общего применения: высокая стойкость к химическому воздействию

Титан Азотная, хромовая кислота, хлор и его соединения

Тантал Кислоты

Монель Растворы солей и щелочей

Тип датчика СР 650 СР 670 СР 6660 СР 665

Соединение межфланцевое без фланцевое резьбовое гигиеническое с зажимами

Диаметр (мм) 3÷1400 20÷200 20÷100

Электроды
стандарт кислотостойкая сталь

опция титан, тантал, Hastelloy и другие в соответствии с заказом

Материал и покрытие корпуса
стандарт сталь+эпоксидное покрытие кислотостойкая сталь

опция кислотостойкая сталь -

Соединительная коробка материал алюминиевый сплав поликарбонат

Степень защиты IP
стандарт 65

опция 67, 68

Температура рабочей среды, С

Покрытие

Твердая резина HR 0÷80 0÷80 - -

Каучук NR 0÷70 - -

Linatex -40÷70 - - -

Эпоксидное покрытие -20÷130 - - -

Тефлон, PTFE -20÷180 -20÷180 -20÷180 -20÷180

Монтаж раздельный -40÷70

Монтаж компактный -25÷55


