
Точки переключения: лопасть из нержавеющей стали, монтаж с помощью приварной муфты по
стандарту EN10241, с внутренней резьбой G1/2”, длиной 15 мм

Укорачивание лопости

DN
Метка 15 20 30 40 50 60 70 80

Установочная длина L1
(мм) 46 51 61 71 81 91 101 111

Точки переключения* / макс. расход [м3/ч]

80

Увел. поток, ВКЛ 11,7 10 7,7 6,4 5,3 4,6

Уменьш. потока, ВЫКЛ 11,4 9,6 7,5 6 4,9 4,2

Макс. расход 150 125 95 75 60 50

100

Увел. поток, ВКЛ 16 12,4 10,3 8,7 7,7 6,7 6,1

Уменьш. потока, ВЫКЛ 15,9 11,9 9,8 8,1 7,1 6,3 5,6

Макс. расход 200 150 120 105 90 75 70

150

Увел. поток, ВКЛ 24 20,3 18 16,3 14,7

Уменьш. потока, ВЫКЛ 22,7 19 17,3 15,3 13,8

Макс. расход 290 250 210 190 170

200

Увел. поток, ВКЛ 41 35,7 31,7 26,7

Уменьш. потока, ВЫКЛ 38,7 34 29,7 23,3

Макс. расход 450 390 350 310


